EIT 2.0™ LLC LEDCure®
Radiometry UV - wersja standardowa
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EDCURE ™

ADIOMETER

EIT LEDCure® to wysoce przenosne i doktadne radiometry zaprojektowane specjalnie do pomiaru
promieniowania UV generowanego przez przemystowe systemy LED UV. Przyrzady wykonujg pomiary
w tym samym srodowisku, co obrabiane elementy poddawane utwardzaniu lub obrébce UV i dostarczajg
informacje o natezeniu promieniowania (W/cm2), gestosci energii (J/cm2) oraz profilu natezenia
napromienienia. LEDCure jest tatwy w uzyciu, kompaktowy i niedrogi. Dzigki opatentowanej funkcji Total
Measured Optic Response (TMOR™) dioda LEDCure zapewnia pomiary energii bezwzglednej
z doktadnoscig i powtarzalnoscig poréwnywalng z wiekszymi, okablowanymi przyrzgdami metrologicznymi,
ktére sg znacznie drozsze.

LEDCure® Cechy wersiji standardowej

- Latwy w uzyciu: obstuga jednym przyciskiem do
wigczania urzadzenia, zbierania i przegladania danych
(natezenie promieniowania i gestosé energii) oraz profilu
napromienienia

RUNNING

» Pojedyncza dioda EIT LED (L)- Pasmo: okreslone
w momencie zamdwienie (L-365, L-385, L-395 or L-405)

+ Pelna specyfikacja Zakres roboczy: 200 mW/cm?- 40 N2 W/ CHM2
4,860

W/em?, 0-250 J/cm? ! 9,480

« Tryby samplowania (ptynne) wybierane przez
uzytkownika: regulowane w zakresie 25/128/2048
réwnowaznych prébek/sekunde

+ User Selectable Screens: Graph, Reference or Setup
Screens

Gora: fatwy w uzyciu; z pojedynczym przyciskiem

- Baterie wymieniane przez uzytkownika: Dwie baterie operacja

alkaliczne AAA
Dot: Widok wykresu przedstawiajgcy zebrane
dane na trzech diodach LED
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LEDCure® Product Features

LEDCure Display Side LEDCure Measurement Side
Wyswietlacz
Przycisk On/Off Przycisk
kon‘f’i‘;'l’l‘:a " Run/Exit Przycisk
Okno pomiaru
Przvcis_ki
operacyjne
| LEDCURE:
l . FROTILING RADIOMETER
- - L3908 | 40w
% Trwata obudowa
Klapka Port USB 4,6 (srednica) x 0,5” (wysokos¢)

baterii 117 x 12,7 mm

EIT Total Measured Optical Response (TMOR™)

Opatentowana1 optyka w EIT LEDCure zostata zaprojektowana specjalnie do obstugi pomiaréw UV LED.
Kazda odpowiedz w pasmie L jest prawie ptaska w catym zakresie odpowiedzi optycznej. Kazda odpowiedz
LEDCure L-Band obejmuje WSZYSTKIE komponenty optyczne instrumentu. LEDCure z opatentowana
metodg Total Measured Optical Response (TMOR™) jest jedynym przenosnym radiometrem, ktéry mierzy
bezwzgledng energie LED bez koniecznosci stosowania nadzwyczajnych metod kalibracji. TMOR
w LEDCure zapewnia:

+ Bardzo doktadne odczyty miedzy przebiegami
+  Wysoce powtarzalne wyniki i dopasowywanie jednostek do jednostek
- Bezwzgledny pomiar energii umozliwia tatwe poréwnywanie jednostek i zrodet

Catkowita zmierzona odpowiedz W

optyczna (TMOR) dla kazdego 09

zpasm L EIT jest prawie as

prostokgtna (niebieska linia). '

Kazda odpowiedz EIT w pasmie = 07

L (L-365, L-385, L-395, L-405) & -+ L395 Optical
obejmuje zakres diugosci fal, & ©© Raspones Pams Hand
ktory doktadnie wychwytuje catg § 05 + 400nm LED
energie emitowang przez ten typ =

Zréd%eLED. Ta ope}tyczna reakgj{a g 0.4 395nm LED
jest cechg, ktora zapewnia 2 03 390nm LED
kazdej diodzie LEDCure )

doskonalg wydajnos¢, w tym 0.2

pomiar energii bezwzglednej

oraz wyjatkowg rozdzielczosé, 0J

dopasowanie i powtarzalnosc. 0

355 365 375 385 395 405 415 425 435
LED Wave Length, nm

Catkowita zmierzona odpowiedz optyczna (TMOR) dla pasma EIT L-395 pokazana powyzej dokfadnie
wychwytuje wszystkie dtugosci fal energii emitowanych przez nominalng diode LED 395 nm £ 5 nm
(fioletowa, czerwona, zielona). To samo dotyczy odpowiedzi wszystkich pasm L EIT.

1: May, J.T. and Lawrence, M., inventors “Radiometry Instruments and Technology” U.S. Patent 9,778,103 issued 10/3/2017
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LEDCure® Wydajnosc¢: Dokiadnos¢ « Lab standard

Doktadnosé: Zrédio LED o diugoéci fali 395 nm i mocy 10 W O LEDCure L395
zostato ustawione tak, aby mozna bylo zmierzyé moc wyjsciowg 9
zrodta za pomocg L395 LEDCure, a wyniki poréwnac¢ z wynikami
uzyskanymi z wzorca laboratoryjnego z kulg catkujacy.

Wydajnos¢ LEDCure? jest nie do odréznienia od wiekszego, mniej
wygodnego i drozszego standardu laboratoryjnego, ktérego nie
mozna uzywac w typowym srodowisku utwardzania UV.

Output, W/em?

Natezenie zrodta zmieniano poprzez zmiane odlegtosci roboczej 5
miedzy zrédtem a punktem pomiarowym. Wyniki graficzne sg
prawie zbiezne. Szczegdlowe badanie danych liczbowych
wykazato, ze srednia réznica miedzy standardem laboratoryjnym
a L395 LEDCure wynosi 0,1%, przy maksymalnej réznicy 2,4%.

0 5 10 15 20 25
Distance to Work Piece, mm
Poréwnanie wartosci LEDCure ze
standardem laboratoryjnym przy réznych
odlegtosciach roboczych

LEDCure® Rozdzielczos¢, Dopasowanie i Powtarzalnosc

Dwa produkcyjne radiometry LEDCure przepuszczono Zrédio LED
pod zrédtem LED, jeden za drugim na przenosniku LEDcure 2
tasmowym, jak pokazano po prawej stronie. Analiza LEDcure 1

danych pokazuje:

RozdzielczosSc¢: Rozdzielczos¢ LEDCure dla jednostki

f
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40 W wynosi 3 mW (0,0075%). @%‘1‘*@3&:3\\
S
Dopasowanie: odczyty z dwoéch poréwnywanych ‘H‘@“‘;‘“&? N
pasov yty 2 dwéch pordwnywanyct — )
radiometréw LEDCure pokazuja, ze jednostki pasujg do + B SN
0,021% odchylenia standardowego.
Przenosnik
Powtarzalnosc¢: Pomiary w mW/cm2 zostaty 2950
zarejestrowane i wykreslone dla kazdego radiometru 2945 | 1111 12l l 1| |1 []-*LEDCurel
w kazdym z 22 przebiegow przez system?. 2940 | R t Txa¥% || 4 LEDCure2
Czerwone i niebieskie linie przedstawiaja %~ .93
bezwzgledne natezenie promieniowania (m\W/cm2) 5
z dwéch réznych instrumentéw LEDCure. 3 2 Zé(;
Obie krzywe $ledza sie blisko siebie. LEDCure ; 2920
jest w stanie sledzi¢ niewielkie zmiany mocy a8 2015
wyjsciowej w diodzie LED run-to-run. & 2910 . .+ :
Powtarzalnos¢ jest zwykle lepsza niz + 0,2%. 2905 et ol | | | . L.K -
2900 = e
2895 -
O 2 4 6 B8 10 12 14 16 18 20 22
Run Number
LEDCure® Wersje Profilera
Dostepne sg rowniez wersje LEDCure z pojedynczym "
i czteropasmowym profilerem, ktére dziatajg w taki sam sposdb, jak eiiger
standardowa dioda LEDCure. Wersje programu Profiler umozliwiajg Lo
przesytanie wartosci liczbowych (natezenie promieniowania, gestosc §
energii) oraz profilu natezenia napromienienia (waty jako funkcja Fhe L
czasu) do programu EIT UV PowerView Software® IIl. Pozwala to £ o3 I
uzytkownikowi na: 5
+ Analizowanie zmian w czasie * i
« Liniowe rozwigzywanie problemow
» Spojrzenie na poszczegodlne tablice 0 : :
= Zobaczenie zmian w wysokosci tablicy 350 350 350 350 350 425
» Poréwnywanie systeméw wielomacierzowych Time, seconds
Zmiany intensywnosci lampy LED
2: Tesly przeprowadzone przez Excelitas-Lumen Dynamics Group wraz ze zmianami ustawien zasilania

3: Testy przeprowadzone przez EIT LLC
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LEDCure® Specyfikacja Produktu — Wersja Standardowa

L365: 340-392 nm: +/- 2 nm (FWHM, 52 nm); 4 blokowanie $rednicy zewnetrznej
Widma L385: 360-412 nm: +/- 2 nm (FWHM, 52 nm); 4 blokowanie $rednicy zewnetrznej

L395: 370-422 nm: +/- 2 nm (FWHM, 52 nm); 4 blokowanie $rednicy zewnetrznej
L405: 380-432 nm: +/- 2 nm (FWHM, 52 nm); 4 blokowanie $rednicy zewnetrznej

200 mW/cm?2-40 W/cm? i 0-250 J/cm? 100-200 mW/cm? i 0-50 J/cm?

Doktadnosé

zakresu roboczego| Zazwyczaj + 2% lub lepiej; + 10% odczytu plus| Zazwyczaj + 5% lub lepiej; + 10% odczytu plus + 0,1%
+ 0,2% petnej skali petnej skali. Uwaga: Te specyfikacje sg oparte na

statycznych (przestonietych) systemach ekspozycji

Resolution 3 mW/cm?

Odpowiedz W przyblizeniu lambertowski (cosinus)

przestrzenna

Powtarzalnos¢ Zwykle lepsze niz 0,2% (sama jednostka); < 1% maks

Kalibrowanie Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnym z NIST
Smooth ON: Efektywna czestotliwo$¢ probkowania 25 réwnowaznych probek na sekunde

Trvb Smooth PROFILER: Efektywna czestotliwos¢ probkowania 128 réwnowaznych prébek na sekunde*

ryby Smooth OFF: Efektywna czestotliwosé prébkowania 2048 rownowaznych prébek na sekunde

*Zalecana czestotliwos¢ probkowania dla wiekszosci aplikacii

Wyswietlacz tatwy do odczytania, zotty tekst na czarnym tle

Temperatura 0-75°C Temperatura wewnetrzna; toleruje wysokie temperatury zewnetrzne przez krétki czas

robocza Alarm dzwiekowy wskazuje, kiedy temperatura przekroczyta tolerancje

Bateria/zywotnos$é | Dwie baterie alkaliczne AAA do wymiany przez uzytkownika / Okoto 20 godzin przy wtgczonym

baterii wyswietlaczu

Okres przerwy 2 minuty Tryb WYSWIETLACZA (brak aktywnosci klawiszy)

Wymiary 4.60 x 0.50 cali; 117 mm x 12.7 mm (D x H)

Materiat Aluminium, stal nierdzewna

Waga 10,1 uncji (289 graméw)

Materiat: wnetrze z cietego poliuretanu, zewnetrzna powtoka z odpornego na zarysowania nylonu

Pokrowiec Rozmiar: 10,75 x 3,5 x 7,75 cala; 274 x 89 x 197 mm (szer. x wys. x gt.) Waga: 9 uncji (260 graméw)

1:2005, EN55011: 1998, EN61000-4-2: 1995, A1: 1998, A2: 2001; EN 61000-4-3: 2002, A1: 2002,
zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych dyrektyw: 98/34/EEC z poprawkami, 89/336/EEC z

To urzadzenie jest zgodne z nastepujgcymi normami i dlatego posiada oznaczenie CE: IEC 61326-
c € poprawkami.

OEIT20LLC

EIT 2.0 LLC zostata utworzona w 2022 roku w ramach tego samego wilasciciela i kluczowego zespotu zarzgdzajgcego, aby
skoncentrowaé sie i przyspieszy¢ rozwoj zastrzezonych produktéw EIT do pomiaru UV. Pierwotnie zatozony w 1977 roku, EIT
Swiadczyt ustugi w zakresie inzynierii i kontraktowej produkcji elektroniki (EMS) dla klientéw z branzy medycznej, przemystowej,
instrumentow analitycznych, telekomunikacji i lotnictwa. Produkty EIT do pomiaru UV, ktére obejmuja radiometry i systemy
pomiarowe on-line, sa sprzedawane na catym Swiecie od 1986 roku. Sprzedano ponad 100 000 produktéw EIT do pomiaru zrodet
LED, szerokopasmowych i bakteriobdjczych UV.

Po wiecej informacji
skontaktuj sie z EIT lub:

Produkty EIT sg projektowane i produkowane w USA.
Specyfikacje produktu mogg ulec zmianie bez powiadomienia. LEDCure SAL-B1007 Rev 01.00 Styczen 2023
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